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	ZertNr: TN/AD2000-W0/0786/25
	Text2: 8124248501 / 0786 / 10.2025 - 09.2028
	DE: 
	Scope_of_Approval: Geltungsbereich der Überprüfung
	Report_no: Bericht Nr. / Hersteller Nr. / Gültigkeitsvermerk:
	PL: 
	EN: 
	Zakres_uzinania: Zakres uznania
	Raport_nr: Raport  nr / Producent nr / Ważność certyfikatu:
		2025-11-06T10:21:36+0100
	Liebscher Anne-Kristin


	Ort, Datum: Hamburg, 06.11.2025
	e-mail: certifications@tuev-nord.de
	Material_Manufacturer: zum Zertifikat als Werkstoffhersteller 
nach AD 2000-Merkblatt W 0
	Rev: 00
	Hinweis_Sprachenumschalter: Hinweis zur Umschaltfunktion der Sprache 
 
Mit Signatur wird die Umschaltfunktion der Sprache entfernt. Die Sprachversion bleibt also so stehen, wie zuletzt angezeigt. Dieser Hinweis verschwindet mit dem Setzen der elektronischen Signatur. 
 
Note on the language switching function
 
Signature removes the language switching function. The language version therefore remains as it was last displayed. This message disappears when the electronic signature is set.
	Betrieb: 
	0: Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH
	1: Sandstraße 140 / 45473 Mülheim an der Ruhr

	Table_Header_DE: Nr.                  Werkstoffbezeichnung / Erzeugnisform /          Abmessungen / (Stück-)Gewicht /                           AD 2000           Bemerkungen
                  Spezifikation         Wärmebehandlungs- / Lieferzustand (EN 10027)                  
	Table_Header_EN: No.                  material designation / product form /         dimensions / (unit) weight /                                      AD 2000           remarks
                  specification         heat treatment / delivery condition (EN 10027)                  
	Table_Header_PL: Nr                  Oznaczenie materiału / Forma produktu /         Wymiary / Waga (jednostki) /                                   AD 2000           Uwagi
                  Specyfikacja         Obróbka cieplna / warunki dostawy (EN 10027)                   
	Details_Seite_1: max. 150 [mm] / +N/+NR



max. 150 [mm] / +N/+NR


max. 250 [mm] / +N/+NR


max. 250 [mm] / +N/+NR



max. 250 [mm] / +N/+NT


max. 60 [mm] / +N/+NR

	Nr_Seite_1: 1
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4
	Material_Seite_1: S235JR+N, S235J2+N, S275JR+N, S275J2+N, S355J2+N, S355K2+N 
Blech / DIN EN 10025-2

P235GH, P265GH, P295GH, P355GH / 
Blech / DIN EN 10028-2

P275NH, P275NL1, P275NL2, 
Blech / DIN EN 10028-3 + VdTÜV-Wbl. 352/1

P355N, P355NH, P355NL1,
P355NL2 /
Blech / DIN EN 10028-3 + VdTÜV-Wbl. 354/1

P460NH, P460NL1, P460NL2 /
Blech / DIN EN 10028-3 + VdTÜV-Wbl. 357/1

P235S, P265S, P275SL /
Blech / DIN EN 10207
	Bemerkungen_Seite_1: Gleichwertigkeit +N / +NR überprüft



Gleichwertigkeit +N / +NR überprüft


Gleichwertigkeit +N / +NR überprüft


Gleichwertigkeit +N / +NR überprüft



Gleichwertigkeit +N / +NR überprüft


Gleichwertigkeit +N / +NR überprüft


	Button1: 
	AD2000_Seite_1: W1 / W10



W1, W10


W1, W10


W1, W10



W1, W10


W1, W10
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	Revision_status: Revisionsstand:
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